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SM型粉状速溶硅酸钠产品介绍

粉状速溶硅酸钠是耐寒均匀的白色粉末状产品，分子式为Na2O•nSiO2•H2O式中n值视规格，用途而别。该产品无味无毒，常温常压下可快速溶解于水中，不溶于乙醇。能与其它粉剂物料直接混合使用。它具有液体硅酸钠性能，适用于液体硅酸钠的所有适用范围并优于液体硅酸钠，且更便于储存和运输。

主要应用于耐火材料粘合剂、炉窖喷补剂、合成洗涤剂和洗衣粉等的去污填充剂、石油开采加固剂，建筑、颜料、涂料行业的添加剂等。
	粉状速溶硅酸钠产品技术指标

	规格     指标名称
	SM-I
	SM-II 
	SM-III 
	SM-IV
	SM-V
	SM-VI

	模数（M）
	2.00±0.10
	2.30±0.10
	2.50±0.10
	2.85±0.10
	3.00±0.10
	3.30±0.10

	氧化钠Na2O(%)
	25.5-29.0
	23.0-26.0
	23.0-24.5
	21.0-23.0
	18.5-22.5
	19.0-21.0

	二氧化硅SiO2(%)
	49.0-53.0
	51.0-55.5
	56.5-58.0
	56.0-62.0
	55.0-64.0
	60.0-66.5

	溶解速度（S/30℃）
	≤60
	≤80
	≤160
	≤180
	≤240
	≤240

	比重（g/ml）
	0.30-0.80
	0.40-0.80
	0.40-0.80
	0.50-0.80
	0.50-0.80
	0.60-0.80

	细度（100目过筛率）(%)
	≥95
	≥95
	≥95
	≥95
	≥95
	≥95


注：  溶解速度测定方法：在30℃温水中加入1%粉状硅酸钠搅拌，视其基本溶解所需时间。

      颗粒细度可按客户要求特殊加工。

包装：外三合一复合牛皮纸包装，内衬一只高压聚乙烯塑料袋。每袋净重25kg。
贮运：该产品能吸收空气中的水份和二氧化碳发生潮解。贮运过程中应避免其受潮、结块。贮存于干燥、阴凉、通风的室内仓库。

运输时应有遮盖物，避免雨淋。轻装轻卸，避免聚乙烯袋损坏后受潮结块。 
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